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1.1 Στοιχεία Υλικού 

PROTECT 340 WASH PRIMER – ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ  

1.2 Χρήση Υλικού 

∆ραστικό Αντισκωριακό Αστάρι (Α συστατικό) για χρήση µε πιστόλι βαφής. Για επαγγελµατική χρήση σε 

φινίρισµα αυτοκινήτων. 

1.3 Στοιχεία Προµηθευτή 

NOVOL Sp. Z o. o.       τηλ.: +48 61 810-98-00 
UI. Zabikowska 7/9      φαξ: +48 61 810-98-09  
PL 62-052 Komorniki     www.novol.pl   
 
Αρµόδια επαφή για ∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας dokumentacja@novol.pl 
 

1.4 Αριθµός Τηλεφώνου Επείγουσας Ανάγκης  +48 61 810-99-09 (7:00-15:00) 
 
 
 

 
2.1 Κατάταξη Υλικού ή Μείγµατος 
 

Οδηγία 1999/45/EC: 
Σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς, το υλικό κατατάσσεται ως επικίνδυνο (βλ. Μέρος 15). Επιβλαβής µείγµα. 
Επιβλαβές όταν εισπνέεται, σε επαφή µε το δέρµα και σε περίπτωση καταπόσεως. Ερεθίζει το αναπνευστικό 
σύστηµα και το δέρµα. Κίνδυνος σοβαρών οφθαλµικών βλαβών. Εύφλεκτο υλικό. Επιβλαβές για τους υδρόβιους 
οργανισµούς, µπορεί να προκαλέσει µακροχρόνιες  δυσµενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. 
 

2.2 Στοιχεία ετικέτας 
Περιέχει:   ξυλένιο (xylene) 

Εικονόγραµµα κινδύνου: 

 

Σύµβολο Κινδύνου:  Χn  Επιβλαβής 

Φράσεις Ειδικών Κινδύνων: 

R10    Εύφλεκτο 
R20/21/22   Επιβλαβές όταν εισπνέεται, σε επαφή µε το δέρµα και σε περίπτωση καταπόσεως. 
R37/38    Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστηµα και το δέρµα. 
R41     Κίνδυνος σοβαρών οφθαλµικών βλαβών. 
R52/53    Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισµούς, µπορεί να προκαλέσει µακροχρόνιες 
    δυσµενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. 
  

Φράσεις Ασφαλoύς Χρήσης: 
S(2-)    Μακριά από παιδιά 
S23    Μην αναπνέετε αναθυµιάσεις / σπρέι 
S26     Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια πλύνετέ τα αµέσως µε άφθονο νερό και ζητήστε 
    ιατρική συµβουλή. 
S36/37/39   Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία, γάντια και συσκευή  
    προστασίας µατιών / προσώπου 
S38    Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισµού, χρησιµοποιείτε κατάλληλη αναπνευστική 
    συσκευή 
S46     Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αµέσως ιατρική συµβουλή και δείξτε το δοχείο 

αυτό ή την ετικέτα 
 
2.3 Άλλοι κίνδυνοι 
∆εν υπάρχουν στοιχεία. 
 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ / ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ 
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3.1 Ουσίες 
Μη εφικτό 
 

3.2 Μείγµα 
 

Ταυτότητα προϊόντος  PROTECT 340 WASH PRIMER – ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ 
 

Όνοµα ουσίας Αριθµός Αναγνώρισης Κατάταξη και Σήµανση Συγκέντρωση  
[wt%] 

Ξυλένιο 
Xylene 

EC: 215-535-7 
CAS: 1330-20-7 
Αρ. Ευρετηρίου: 601-022-00-9 

Aρ. Εγγραφής:-- 

Κανονισµός 67/548/EEC:  
R10 
Xn; R20/21 

Xi; R38 

 
Κανονισµός 1272/2008/EC: 

Εύφλεκτο υγρό, Κατ.3; H226; 
Οξεία Τοξικότητα, Κατ.4; H332 
Οξεία Τοξικότητα, Κατ.4; H312 

Ερεθισµός του δέρµατος, Κατ.2; H315 
Σήµανση: 
GHS02; GHS07; Wng; H226, H332, H312, 

H315 

15-30 

Οξικό 1-µεθοξύ-2-προπανόλη 

1-methoxy-2-propanol acetate 

EC: 203-603-9 

CAS: 108-65-6 
Αρ. Ευρετηρίου: 607-195-00-7 
Aρ. Εγγραφής:-- 

Κανονισµός 67/548/EEC:  

R10 
Κανονισµός 1272/2008/EC: 
Εύφλεκτο υγρό, Κατ.3; H226; 

Σήµανση: 
GHS02; Wng; H226 

15-30 

Βουτάνιο-1-όλη 
Butan-1-ol 

WE: 200-751-6  
CAS: 71-36-3 
Αρ. Ευρετηρίου: 603-004-00-6 

Aρ. Εγγραφής:-- 

Κανονισµός 67/548/EWG: 
R10   
Xn; R22 

Xi; R37/38-41 
R67 

    
Κανονισµός 1272/2008/WE: 
Εύφλεκτο υγρό, Κατ.3; H226; 
Αcute Tox.4; H302 

STOT SE 3; H335 
Ερεθισµός του δέρµατος, Κατ.2; H315 
Βλάβη Οφθαλµών, Κατ.1; H318 

STOT SE 3; H336 
Σήµανση: 
GHS02, GHS05, GHS07; Dgr; H226, H302, 

H335, H315, H318, H336 

15-30 

Iσοβουτανόλη 

Isobutyl alcohol 

WE: 201-148-0  

CAS: 78-83-1 
Αρ. Ευρετηρίου: 603-108-00-1 
Aρ. Εγγραφής:-- 

Κανονισµός 67/548/EWG: 

R10   
Xi; R37/38-41 
R67 

    
Κανονισµός 1272/2008/WE: 
Εύφλεκτο υγρό, Κατ.3; H226; 

STOT SE 3; H335 
Ερεθισµός του δέρµατος, Κατ.2; H315 
Βλάβη Οφθαλµών, Κατ.1; H318 

STOT SE 3; H336 
Σήµανση: 
GHS02, GHS05, GHS07; Dgr; H226, H335, 

H315, H318, H336 

1-5 

Οξείδιο Του Ψευδαργύρου 

Zinc Oxide 

WE: 215-222-5  

CAS: 1314-13-2 
Αρ. Ευρετηρίου: 030-013-00-7 
Aρ. Εγγραφής:-- 

Κανονισµός 67/548/EWG:   

N; R50-53 

  
Κανονισµός 1272/2008/WE: 
Πολύ Τοξικό για υδρόβιους οργανισµούς, 

Κατ.1; H400  
Πολύ Τοξικό για υδρόβιους οργανισµούς µε 
µακροχρόνιες επιπτώσεις, Κατ.1; Η410  

Σήµανση: 
GHS09; Wng; H400, H410 

<2.5 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΣΥΝΘΕΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
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Φαινόλη  
Phenol 

WE: 203-632-7  
CAS: 108-95-2 
Αρ. Ευρετηρίου: 604-001-00-2 
Aρ. Εγγραφής:-- 

Κανονισµός 67/548/EWG:   
T; R23/24/25 
Xn; R48/20/21/22 
C; R34 

Mutag. Kat.3; R68 

  
Κανονισµός 1272/2008/WE: 
Muta. 2; H341 

Οξεία Τοξικότητα, Κατ.3; H331 
Οξεία Τοξικότητα, Κατ.3; H311 
Οξεία Τοξικότητα, Κατ.3; H301 

STOT RE 2; H373 
Skin Corr. 1B; H314 
Σήµανση: 

GHS06, GHS08, GHS05; Dgr; H341, H331, 
H311, H301, H373, H314 

0.1-0.4 

Πλήρη επεξήγηση των φράσεων κινδύνων και R φράσεων παρέχεται στην Ενότητα 16. 
 
 
 
 
4.1 Περιγραφή των Μέτρων Πρώτων Βοηθειών 
 

Γενικά 
(Βλέπε ενότητα 11) 
 

Εισπνοή 
Μετακινήστε το εκτεθειµένο άτοµο σε ανοιχτό χώρο στον καθαρό αέρα; Εάν δεν αναπνέει παρέχετε τεχνητή 
αναπνοή. Αναζητήστε άµεσα ιατρική βοήθεια. 
 

Επαφή µε το δέρµα 
Αφαιρέστε το µολυσµένο ρουχισµό και υποδήµατα. Ξεπλύνετε το µολυσµένο δέρµα µε άφθονο χλιαρό νερό για 15 
λεπτά. Αν επιµείνει ο ερεθισµός, αναζητήστε ιατρική βοήθεια. 
 

Επαφή µε τα µάτια 
Ξεπλύνετε άµεσα µε άφθονο χλιαρό νερό, για περίπου 15 λεπτά, χωρίς µεγάλη πίεση. Αναζητήστε ιατρική βοήθεια.  
 

Κατάποση 
Μην προκαλέσετε εµετό, κίνδυνος πνιγµού. Ξεπλύνετε το στόµα µε άφθονο νερό. Αν το θύµα έχει τις αισθήσεις του, 
χορηγήστε 1-2 ποτήρια χλιαρό νερό. Αναζητήστε ιατρική βοήθεια.  
 

Το άτοµο που προσφέρει πρώτες βοήθειες θα πρέπει να φοράει ιατρικά γάντια.  
 
4.2 Πιο σηµαντικά συµπτώµατα / επιδράσεις, οξεία και καθυστερηµένα 
Αναθυµιάσεις µπορούν να προκαλέσουν υπνηλία ή / και ίλιγγο. Η παρατεταµένη έκθεση µπορεί να προκαλέσει 
ξηροδερµία ή ραγάδες. 
 
4.3 Ένδειξη άµεσης ιατρικής περίθαλψης και ειδική θεραπεία, εάν απαιτείται      
Συνθήκες που επιτρέπουν άµεση ιατρική φροντίδα θα πρέπει να παρέχονται στο χώρο εργασίας. 
 

 
 
 
 
5.1 Πυροσβεστικά µέσα 
Ξηρά σκόνη, Αφρός ανθεκτικός σε αλκοόλες, ∆ιοξείδιο του άνθρακα, οµίχλη νερού. 
 
5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το µείγµα 
Σε περίπτωση πυρκαγιάς, µπορεί να παραχθεί διοξείδιο του άνθρακα ή άλλο τοξικό αέριο. 
 
5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες 
Η πυροσβεστική οµάδα θα πρέπει να διαθέτει αυτόνοµες αναπνευστικές συσκευές και ελαφρύ προστατευτικό 
ρουχισµό. Να κρυώσουν τις παρακείµενες δεξαµενές ψεκάζοντας νερό από ασφαλή απόσταση.  
 
 
 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 
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6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισµός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης 
Συστάσεις για προσωπικό µη έκτακτης ανάγκης: 
Να εξαλειφθούν πηγές ανάφλεξης. Να υπάρχει επαρκείς εξαερισµός. Να αποφεύγετε η επαφή µε το δέρµα ή τα 
µάτια. (Βλέπε ενότητα 8)  
 

Συστάσεις για προσωπικό έκτακτης ανάγκης: 
Να χρησιµοποιείτε προστατευτική ενδυµασία, µε γάντια και προστατευτικά γυαλιά. Να φοράτε µάσκα αερίου τύπου Α 
απορροφητική. 
 
6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις 
Αποφύγετε διαρροές  του µείγµατος στην αποχέτευση, στο χώµα ή σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα. 
 

6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισµό και καθαρισµό 
Σταµατήστε την διαρροή. Τοποθετήστε το σπασµένο δοχείο µέσα σε δοχείο έκτακτης ανάγκης και αδειάστε το µείγµα 
προσεχτικά σε άλλο δοχείο. Σε περίπτωση µεγάλης διαρροής, προφυλακίστε την περιοχή. Σε περίπτωση µικρής 
διαρροής, συλλέξτε το µείγµα µε την χρήση συνθετικής ύλης (άµµο, χώµα).   
 

6.4 Παραποµπή σε άλλα τµήµατα 
Ατοµικό εξοπλισµό προστασίας – Ενότητα 8 
Επεξεργασία αποβλήτων – Ενότητα 13 
 
 
 
 

7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισµό 
Μακριά από πηγές θέρµανσης και ανάφλεξης. Να αποφεύγονται διαρροές σε αποχετεύσεις, επιφανειακά ύδατα, 
υπόγεια ύδατα και χώµα εδάφους. Η χρήση του να γίνετε σε καλά αεριζόµενους χώρους.  Όταν είστε κοντά στο 
µείγµα:  µην καπνίζετε, µην εισπνέετε τις αναθυµιάσεις, και να αποφεύγετε την επαφή µε το δέρµα και τα µάτια. Να 
λαµβάνετε µέτρα προφύλαξης ενάντια σε ηλεκτροστατική εκφόρτιση. Ακολουθήστε τις οδηγίες της ενότητας 8 – 
Ατοµικό εξοπλισµό προστασίας. 
 

7.2 Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν ασυµβίβαστων 
Το δοχείο διατηρείται ερµητικά κλειστό. Μην αποθηκεύετε κοντά σε µεγάλες ποσότητες οργανικών υπεροξείδιων και 
άλλων ισχυρών οξειδωτικών ουσιών. Να λαµβάνονται µέτρα προφύλαξης ενάντια σε ηλεκτροστατική εκφόρτιση. 
Αποθηκεύετε σε δροσερό, καλά αεριζόµενο χώρο. Να προφυλάσσεται από χαµηλές θερµοκρασίες, ακτίνες ηλίου και 
πηγές θέρµανσης. 
 

7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις 
Το ∆ραστικό Αντισκωριακό Αστάρι PROTECT 340 (συστατικό A) εφαρµόζεται µε πιστόλι βαφής. Για επαγγελµατική 
βαφή αµαξωµάτων, λαµβάνοντας υπόψιν τις ανωτέρω υποενότητες 7.1 και 7.2.  
 
 

8.1 Παράµετροι ελέγχου-Οριακές τιµές έκθεσης 
 

Ουσία Αριθµός 

Αναγνώρισης CAS 

Κατά: TRGS 900 (όριο τιµών στον 

αέρα εργασιακού χώρου) 

Κατά: Εθνικά Πρότυπα Έκθεσης [NOHSC: 

1003(1995)] 

Ξυλένιο 

Xylene 

1330-20-7 ΜΑΚ: 100ppm, MAK: 440mg/m
3
, 

2(II), DFG, H 

O.E.S. Πρότυπο έκθεσης κατά την ώρα 

εργασίας : TWA 50mg/m
3
, 220mg/m

3
, STEL 

100ppm, 441mg/m
3
, Sk, BMGV 

Οξικό 2-µεθοξύ-1-
µεθυλαιθύλιο 
2-methoxy-1-methylethyl 

acetate 

108-65-6 ΜΑΚ: 50ppm, MAK: 270mg/m
3
, 1(I), 

DFG, EU, Y 

O.E.S. Πρότυπο έκθεσης κατά την ώρα 

εργασίας : TWA 50ppm, 274mg/m
3
, STEL 

100ppm, 548mg/m
3
, Sk 

Iσοβουτανόλη 

Isobutyl alcohol 

78-83-1 ΜΑΚ: 100ppm, MAK: 310mg/m
3
, 

1(I), DFG, Y 

O.E.S. Πρότυπο έκθεσης κατά την ώρα 

εργασίας : TWA 50ppm, 154mg/m
3
, STEL 

75ppm, 231mg/m
3
 

Βουτάνιο-1-όλη 

Butan-1-ol 

71-36-3 ΜΑΚ: 100ppm, MAK: 310mg/m
3
, 

1(I), DFG,  Y 

O.E.S. Πρότυπο έκθεσης κατά την ώρα 

εργασίας : STEL 50ppm, 154mg/m
3
, Sk

 
 

Φαινόλη  

Phenol 

108-95-2 ΜΑΚ: 2ppm, MAK: 7.8mg/m
3
, ΕU, H O.E.S. Πρότυπο έκθεσης κατά την ώρα 

εργασίας : TWA 2ppm ,  Sk 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 7: ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΜΕΙΓΜΑ / ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
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8.2 Ατοµικό Εξοπλισµό Προστασίας 

Προστασία Αναπνευστικού Συστήµατος: 

Μάσκα αερίου τύπου Α απορρόφησης (ΕΝ 141) 
 

Προστασία Χεριών: 

Γάντια προστασίας ΡΝ-ΕΝ 374-3 (από viton λάστιχο 0.7mm πάχους, χρόνος διείσδυσης >480 λεπτά; από 

καουτσούκ νιτρίλιο 0.4mm πάχους, χρόνος διείσδυσης >30 λεπτά) 
 

Προστασία Ματιών: 

Στενά προστατευτικά γυαλιά 
 

Προστασία ∆έρµατος: 

Κατάλληλα προστατευτικά ρούχα εργασίας µε µακρύ µανίκι και κάλτσες ασφαλείας για επαγγελµατική χρήση. 
 

Χώρος Εργασίας 

Ο χώρος εργασία θα πρέπει να διαθέτει επαγγελµατικό αεραγωγό φιλτραρίσµατος καυσαερίων για κατάλληλο 

εξαερισµό του χώρου. 
 

Προστασία Περιβαλλοντικής έκθεσης 

Να αποφεύγονται διαρροές στο αποχετευτικό σύστηµα, σε επιφανειακά ύδατα, υπόγεια ύδατα και χώµα εδάφους. 

 

 

 

9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χηµικές ιδιότητες 

Όψη Υγρό, Κόκκινο 

Οσµή Έντονο, δυνατό 

Ουδός Οσµής 34-46 mg/m
3
 (butan-1-ol) 

pH ∆εν ισχύει 

Σηµείο Τήξης / Πήξης ∆εν ισχύει 

Αρχικό σηµείο βρασµού και εύρος βρασµού 108-145
ο
 C 

Σηµείο ανάφλεξης 24
ο
 C 

Ταχύτητα εξάτµισης Περίπου 300
ο
 C 

Σηµείο διάσπασης ∆εν καθορίζεται 

Συντελεστής Εξάτµισης ∆εν καθορίζεται 

Αναφλεξιµότητα (στερεό, αέριο) ∆εν ισχύει 

Ανώτερα / Κατώτερα όρια ευφλεκτότητας ή έκρηξης Κατώτερο: 1.13 vol%    ανώτερο: 8.0 vol% (xylene) 

Πίεση Ατµών 6.6 hPa (20
ο
 C) (butan-1-ol) 

Πυκνότητα Ατµών (όσον αφορά τις εναέριες)  4.0 (butyl acetate) 

Σχετική πυκνότητα Περίπου 1.2 g/cm
3
 (20

ο
 C) 

∆ιαλυτότητα (σε ύδατα) Ασθενή 

Συντελεστής κατανοµής οκτανόλης / νερού 1.85 (butyl acetate) 

Ιξώδες (ροόµετρο περιστροφής) 400-2000 mPas 

Εκρηκτικές ιδιότητες ∆εν ισχύει 

Οξειδωτικές Ιδιότητες ∆εν ισχύει 

 

 

 

10.1 ∆ραστικότητα 

Το προϊόν δεν είναι αντιδραστικό υπό φυσιολογικές συνθήκες. 
 

10.2 Χηµική Σταθερότητα 

Το προϊόν παραµένει σταθερό υπό φυσιολογικές συνθήκες. 

 

10.3 Πιθανότητα Επικίνδυνων Αντιδράσεων 

Παράγεται µονοξείδιο του άνθρακα  και άλλα τοξικά αέρια ως αποτέλεσµα θερµικής διάσπασης. 
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10.4 Συνθήκες προς αποφυγήν 

Εύφλεκτο υλικό. Να αποφεύγεται η επαφή µε οξειδωτικές ουσίες, υπεροξείδια, ισχυρά οξέα και βάσεις. Να 

αποφεύγεται η παραγωγή και συσσώρευση στατικού ηλεκτρισµού. Να προστατεύεται από ακτίνες ηλίου και θερµικές 

πηγές.  
 

10.5 Μη συµβατά υλικά 

Να αποφεύγεται η επαφή µε µεγάλες ποσότητες οργανικών υπεροξείδιων, δυνατά οξέα και βάσεις, καθώς και µε 

δυνατά οξειδωτικά. 
 

10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης 

Παράγεται µονοξείδιο του άνθρακα  και άλλα τοξικά αέρια ως αποτέλεσµα θερµικής διάσπασης. 

 

 

 

11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις 

Για το παρασκεύασµα δεν υπάρχουν πειραµατικά δεδοµένα. Οι πληροφορίες βασίστηκαν στα στοιχεία των 

επικίνδυνων συστατικών που συµπεριλαµβάνονται στην προετοιµασία. 

 

α) Οξεία τοξικότητα 

Ξυλένιο 
Xylene 

LD50 (αρουραίο, κατάποση) 

LC50 (αρουραίο, εισπνοή) 

5000 mg/kg 

4550 ppm/4h 

Βουτάνιο-1-όλη 
Butan-1-ol 

 

LD50 (αρουραίο, κατάποση) 

LC50 (αρουραίο, εισπνοή) 

790 mg/kg 

800 ppm /4h 

Οξικό 1-µεθοξύ-2-προπανόλη 
1-methoxy-2-propanol acetate 

 

LD50 (αρουραίο, κατάποση) 

  

8532 mg/kg  

 

Φαινόλη  

Phenol 

LD50 (αρουραίο, κατάποση) 

LD50 (κουνέλι, δέρµα) 

LC50 (αρουραίο, εισπνοή) 

 

317 mg/kg 

630 mg/kg 

316 mg/m
3
 

Οξείδιο Του Ψευδαργύρου 

Zinc Oxide 

LD50 (αρουραίο, κατάποση) 

LD50 (ποντίκι, κατάποση) 

ΤCL0 (άνθρωπο, εισπνοή) 

8437 mg/kg 

7950 mg/kg 

600 mg/m
3
 

 
 

β) Ερεθισµός 

∆έρµα: ερεθισµός του δέρµατος και της βλεννογόνο µεµβράνης 

Οφθαλµών: ερεθίζει 
 

γ) Καυστικές Επιδράσεις 

Το µείγµα δεν είναι καυστικό. ∆εν υπάρχουν πληροφορίες που να επιβεβαιώνουν αυτή την επίδραση.  
 

δ) Αλλεργικές Επιδράσεις 

Το µείγµα δεν είναι αλλεργιογόνο. ∆εν υπάρχουν πληροφορίες που να επιβεβαιώνουν αυτή την επίδραση.  
 

ε) Τοξικότητα για επαναλαµβανόµενη έκθεση 

Η επαναλαµβανόµενη έκθεση προκαλείται ξηρότητα ή σπάσιµο του δέρµατος. Οι αναθυµιάσεις µπορεί να προκαλέσουν ίλιγγο και 

ζαλάδα.   
 

ζ) Καρκινογένεση 

Το µείγµα δεν έχει καταταχθεί ως καρκινογόνο. ∆εν υπάρχουν πληροφορίες που να επιβεβαιώνουν αυτή την επίδραση. 
 

η) Μεταλλαξογένεση 

Το µείγµα δεν έχει καταταχθεί ως µεταλλαξογόνο. ∆εν υπάρχουν πληροφορίες που να επιβεβαιώνουν αυτή την επίδραση. 
 

θ) Επίδραση της Αναπαραγωγικής Λειτουργίας  

Το µείγµα δεν έχει ταξινοµηθεί ως επιβλαβή για την αναπαραγωγική λειτουργία. ∆εν υπάρχουν πληροφορίες που να 

επιβεβαιώνουν αυτή την επίδραση. 
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Μέθοδοι Έκθεσης: 

Εισπνοή: επιβλαβές, ερεθισµός του αναπνευστικού συστήµατος. 

Επαφή µε δέρµα: επιβλαβές, ερεθίζει το δέρµα.   

Επαφή µε µάτια: κίνδυνος σοβαρής βλάβης οφθαλµών. 

Κατάποση: µπορεί να προκαλέσει ερεθισµό της πεπτικής οδού, ναυτία, εµετό και διάρροια. 
 

Συµπτώµατα ∆ηλητηρίασης: 

Πονοκέφαλο και ζάλη, κούραση, ελάττωση µυϊκής δύναµης, υπνηλία, και σε µερικές περιπτώσεις, απώλεια αισθήσεων. Οι  

αναθυµιάσεις µπορούν να προκαλέσουν υπνηλία και ζάλη. Η επαναλαµβανόµενη έκθεση στο µείγµα µπορεί να προκαλέσει 

ξηρότητα ή σπάσιµο του δέρµατος.  

 

   

 

Για το παρασκεύασµα δεν υπάρχουν πειραµατικά δεδοµένα. Οι πληροφορίες βασίστηκαν στα στοιχεία των 

επικίνδυνων συστατικών που συµπεριλαµβάνονται στην προετοιµασία. 
 

12.1 Τοξικότητα 

Οξικό 1-µεθοξύ-2-προπανόλη 
1-methoxy-2-propanol acetate 

Daphnia magna EC50 (48h): 

Oncorhynchus mykiss (ιριδίζουσα πέστροφα): 

Νούµερο καταλόγου για ουσίες επικίνδυνες στο νερό: 

Κατηγορία επικινδυνότητας νερού: 

>500 mg/l  

LC50/96h 100-180mg/I 

5033 

1 

Ξυλένιο 
Xylene 

Daphnia magna EC50 (48h): 

∆είκτης Αξιολόγησης οξείας τοξικότητας: 

Νούµερο καταλόγου για ουσίες επικίνδυνες στο νερό: 

Κατηγορία επικινδυνότητας νερού: 

 >7.4 mg/l 

Θηλαστικών:3  ψαριών:4.1 

206 

2 

Βουτάνιο-1-όλη 
Butan-1-ol 

∆είκτης Αξιολόγησης οξείας τοξικότητας: 

Νούµερο καταλόγου για ουσίες επικίνδυνες στο νερό: 

Κατηγορία επικινδυνότητας νερού: 

Θηλαστικών:1  ψαριών:2.9 

39 

1 

Οξείδιο Του Ψευδαργύρου 

Zinc Oxide 

Oncorhynchus mykiss (ιριδίζουσα πέστροφα): 

Daphnia magna EC50 (48h): 

desmodesmus subspicatus ΕC50 (72h): 

LC50/96h 2,5 mg/I 

20 mg/l 

13 mg/l 

 

 12.2 Ανθεκτικότητα και Ικανότητα Αποικοδόµησης 

   Μη διαθέσιµες πληροφορίες 
  
12.3 ∆υνατότητα Βιοσυσσώρευσης 

   Ξυλένιο (Xylene)          Συντελεστής Βιοαποικοδόµησης: BCF<100 
 
12.4 Κινητικότητα στο Έδαφος 
  Το προϊόν δεν διαλύετε εύκολα στο νερό.     
 
12.5 Αποτελέσµατα της Αξιολόγησης PΒΤ και vPvB 
  Μη διαθέσιµες πληροφορίες 
 
12.6 Άλλες Αρνητικές Επιπτώσεις 
  Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισµούς, µπορεί να προκαλέσει µακροχρόνιες δυσµενείς επιπτώσεις στο 
υδάτινο περιβάλλον. 
 

 

 

 

13.1 Μέθοδοι ∆ιαχείρισης Αποβλήτων 

Το υλικό πρέπει να απορρίπτεται σύµφωνα µε τους τοπικούς και νοµοθετηµένους κανονισµούς που αφορούν 

επικίνδυνα απόβλητα (βλ. Ενότητα 15). Η διαδικασία πρέπει να εκτελείται από ειδικευµένα άτοµα / κέντρα, αρµόδια 

για την συλλογή , ανακύκλωση ή χρήση επικίνδυνων αποβλήτων.  
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Υπολείµµατα υλικού: 

Μην ρίχνετε το υλικό στο αποχετευτικό σύστηµα. Μην αποθηκεύετε µε δηµόσια απόβλητα. Αφαιρέστε τα 

υπολείµµατα του υλικού προσεκτικά και σκληρύνετε το υλικό µε το κατάλληλο B συστατικό, περίσσευµα σκληρυντή 

που περιέχετε στην συσκευασία. Το σκληρό υλικό δεν είναι επικίνδυνο απόβλητο.  

ΠΡΟΣΟΧΗ: σκληρύνετε το υλικό σε µικρές ποσότητες και κρατήστε το µακριά από εύφλεκτα προϊόντα. Υψηλές 

ποσότητες θερµότητας ελευθερώνονται µε τις χηµικές αντιδράσεις που δηµιουργούνται. 

 

Μολυσµένο δοχείο: 

Το µολυσµένο, µε υπόλειµµα υλικού, δοχείο είναι επικίνδυνο για το περιβάλλον. Να µην το πετάτε µε τα δηµόσια 

απόβλητα. Να δίνονται σε ειδικευµένα άτοµα / κέντρα, αρµόδια για την συλλογή και αποµάκρυνση επικίνδυνων 

αποβλήτων.  

 

  

 

 

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

  ADR / RID 
Οδική / σιδηροδροµική 

IMO / IMDG 
θαλάσσια 

IATA-DGR 
εναέρια 

14.1 Αριθµός ΟΗΕ – UN number UN1263 UN1263 UN1263 

14.2 Οικεία ονοµασία αποστολής ΟΗΕ PAINT (ΧΡΩΜΑ) 

14.3 Τάξη Κινδύνου κατά την Μεταφορά 3 3 3 

14.4 Οµάδα Συσκευασίας ΙΙΙ ΙΙΙ ΙΙΙ 

14.5 Επικινδυνότητας για το Περιβάλλον κανένα κανένα κανένα 

14.6 Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη 

Να µην µεταφέρεται το υλικό µε άλλα υλικά κλάσης 1 (εκτός υλικών της κλάσης 1.4S) και µερικά υλικά της 

κλάσης 4.1 και 5.2. Κατά την µεταφορά, να αποφεύγετε την επαφή µε υλικά κλάσης 5.1 και 5.2. Μην 

χρησιµοποιείτε φλόγα και µην καπνίζετε. 

14.7 Χύδην µεταφορά σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙ της σύµβασης  MARPOL 73/78 και του κώδικα IBC  

∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία. 

 

 

 

 

15.1 Κανονισµοί / Νοµοθεσία σχετικά µε την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το 

µείγµα 

Οδηγία 67/548/EWG(2006/121/WE) 

Οδηγία 91/155/EWG (2001/58/WE) 

Οδηγία 1999/45/EC (2006/8/WE) 

REACH- Κανονισµός 2006/1907/WE 

CLP-Κανονισµός 1272/2008/WE 
 

15.2 Αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας 

∆εν πραγµατοποιήθηκε 

 

 

 

 

Πλήρη κείµενο των Η-φράσεων επικινδυνότητας και R-φράσεων που προσδιορίζουν τα είδη κινδύνου και 

αναφέρονται στις ενότητες 2-15 

R10  Εύφλεκτο 

R20/21/22  Επιβλαβές όταν εισπνέεται, σε επαφή µε το δέρµα και σε περίπτωση καταπόσεως 

R22   Επιβλαβές σε περίπτωση καταπόσεως 

R23/24/25  Τοξικό όταν εισπνέεται, σε επαφή µε το δέρµα και σε περίπτωση καταπόσεως. 

R48/20/21/22  Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταµένη έκθεση όταν εισπνέεται, σε επαφή 

  µε το δέρµα και σε περίπτωση καταπόσεως. 
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R34   Προκαλεί εγκαύµατα 

R38  Ερεθίζει το δέρµα 

R37/38   Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστηµα και το δέρµα 

R41   Κίνδυνος σοβαρών οφθαλµικών βλαβών 

R68   Πιθανοί κίνδυνοι µονίµων επιδράσεων 

R50   Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς 

R53   Μπορεί να προκαλέσει µακροχρόνιες δυσµενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον 

R50/53   Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µπορεί να προκαλέσει µακροχρόνιες δυσµενείς επιπτώσεις στο 

  υδάτινο περιβάλλον 

R52/53  Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισµούς, µπορεί να προκαλέσει µακροχρόνιες δυσµενείς επιπτώσεις στο 

  υδάτινο περιβάλλον 

R66  Παρατεταµένη έκθεση µπορεί να προκαλέσει ξηροδερµία ή ραγάδες 

R67  Η εισπνοή ατµών µπορεί να επιφέρει υπνηλία ή ζάλη 

Flam.Liq.3 Εύφλεκτο υγρό, κατηγορία 3 

H226  Εύφλεκτων υγρών και ατµών 

STOT SE 3 Ειδική τοξικότητα στα όργανα στόχος-µία εφάπαξ έκθεση, κατηγορία 3 

H335   Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό του αναπνευστικού 

H336  Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη 

Acute Tox.4 Οξεία τοξικότητα, κατηγορία 4 

H302   Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης 

H332  Επιβλαβές όταν εισπνέεται 

H312  Επιβλαβές σε επαφή µε το δέρµα 

Acute Tox.3 Οξεία τοξικότητα, κατηγορία 3 

H331   Τοξικό σε περίπτωση εισπνοής 

H311   Τοξικό σε επαφή µε το δέρµα 

H301   Να είναι τοξικό εάν καταποθεί 

STOT RE 2 Ειδική τοξικότητα στα όργανα στόχος-επαναλαµβανόµενη έκθεση, κατηγορία 2 

H373   Μπορεί να προκαλέσει βλάβες σε όργανα µέσα από την παρατεταµένη ή επαναλαµβανόµενη έκθεση 

Skin Irrit.2 Προκαλεί καυστικό ερεθισµό στο δέρµα, κατηγορία 2 

H315  Προκαλεί ερεθισµό δέρµατος 

Eye Dam.1 Σοβαρή οφθαλµική βλάβη, κατηγορία 1 

H318   Προκαλεί σοβαρές οφθαλµικές βλάβες 

Aquatic Acute 1 

H400   Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς 

Aquatic Chronic 1 

H410   Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς µε µακρόχρονες επιπτώσεις 

EUH066  Παρατεταµένη έκθεση µπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρµατος ή σκάσιµο 

 

Επεξήγηση Συντοµογραφιών και Αρκτικόλεξων του ∆ελτίου ∆εδοµένων Ασφαλείας 

GHS02- κώδικας εικονόγραµµα «φλόγα»  

GHS05- κώδικας εικονόγραµµα «διάβρωση» 

GHS06- κώδικας εικονόγραµµα «τοξικό» 

GHS07- κώδικας εικονόγραµµα «θαυµαστικό» 

GHS08- κώδικας εικονόγραµµα «κίνδυνο για την υγεία» 

GHS09- κώδικας εικονόγραµµα «υδρόβιος κίνδυνος» 

Wng- «προσοχή» κώδικας προειδοποίησης 

CAS no.-αριθµητικό σύµβολο που αποδίδεται σε χηµική ουσία από τον Αµερικανικό οργανισµό, Chemical Abstracts 

  Service (CAS) 

EC no.- αριθµός που αποδίδεται σε χηµική ουσία από την Ευρωπαϊκή λίστα , European List of Notified Chemical   

Substances (ELINCS) 

MPC- ανώτατη επιτρεπόµενη συγκέντρωση επικίνδυνης ουσίας σε εργασιακό χώρο. 

MPIC- ανώτατη επιτρεπόµενη στιγµιαία συγκέντρωση   

MPCC- ανώτατο επιτρεπόµενο όριο συγκέντρωσης 

PCB- επιτρεπόµενο όριο σε βιολογικό υλικό 

UN number- τετραψήφιο αριθµό ταυτοποίησης χηµικής ουσίας, προετοιµασίας ή προϊόντος σύµφωνα µε πρότυπα ΟΗΕ. 

ADR- Ευρωπαϊκή σύµβαση που αφορά διεθνή οδική µεταφορά επικίνδυνων υλικών 

IMO- International Marine Organization, ∆ιεθνής Ναυτιλιακός Οργανισµός για την µεταφορά επικίνδυνων υλικών 

RID-Κανονισµοί για την διεθνή σιδηροδροµική µεταφορά επικίνδυνων υλικών  

 

 



∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (MSDS)                                                                 
Ηµεροµηνία Έκδοσης:     27.05.2003                                                                                                             Σελίδα:  10 / 10 

Ηµεροµηνία Ανανέωσης:  02.01.2012                  Κωδικός : LB_2_08 
 

ΠΡΟΪΌΝ:  PROTECT 340 WASH PRIMER – ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ 

IMDG-code- ∆ιεθνής Ναυτιλιακός Κώδικας για επικίνδυνα υλικά 

ICAO/IATA- Τεχνικές οδηγίες για ασφαλή εναέρια µεταφορά επικίνδυνων υλικών 

Η πληροφορίες είναι βασισµένες στις γνώσεις µας ως σήµερα. Αυτό το έγγραφο δεν αποτελε’ι εγγύηση για τα χαρακτηριστικά των 

προϊόντων. Ταξινόµηση των µειγµάτων στηρίζετε στην Οδηγία 1999/45/EC. 

 

Άλλες πηγές πληροφοριών 

ESIS European Chemical Substances Information System 

TOXNET Toxicology Data Network 

IUCLID International Uniform Chemical Information Database 

 

Εκπαίδευση: 

Όσον αφορά την διαχείρiση, υγεία και ασφάλεια εργασιακών χώρων µε επικίνδυνες ουσίες και µείγµατα. 

Όσον αφορά την µεταφορά επικίνδυνων ουσιών σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ADR κανονισµού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έκδοση: NOVOL Sp.z.o.o. 

Εργαστήριo ερευνών: Research and Development Laboratory, τηλ.+48 61 810 99 09 

 

 


